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项目 
电磁阀通
电状态 

失效形式 原因 措施 

1 断电 

先导排气口少量泄露 先导动铁芯密封件损伤 报废或返修 
主阀体，3 口和 5
口，少量泄露 

阀芯密封件损伤 报废或返修 

阀不切换， 5 口无排
气 

主阀内有污垢 报废或返修 

主阀复位弹簧失效 报废或返修 

阀不切换， 5 口无排
气，先导排气口大漏 

先导阀内有污垢 报废或返修 

先导复位弹簧失效 报废或返修 

阀切换不完全，3口
&5 口有气 

主阀内有污垢 报废或返修 

主阀复位弹簧失效 报废或返修 
阀切换不完全，3口
&5 口有气先导排气

口大漏 

先导阀内有污垢 报废或返修 

先导复位弹簧失效 报废或返修 

3 通电 

先导排气口少量泄露 
先导动铁芯密封件损伤 报废或返修 
电缆过长、电磁线圈两

端电压不足 
提高供电电压 

主阀体，3 口和 5
口，少量泄露 

阀芯密封件损伤 报废或返修 

阀不能切换，3 口无
排气 

电磁线圈失效 更换线圈 
电缆过长、电磁线圈两

端电压不足 
提高供电电压 

阀不能切换，3 口无
排气，先导排气口大

漏 

先导动铁芯密封件损坏 报废或返修 

先导阀内有污垢 报废或返修 
电缆过长、电磁线圈两

端电压不足 
提高供电电压 

阀切换不完全，3口
&5 口有气 

主阀内有污垢 报废或返修 
电缆过长、电磁线圈两

端电压不足 
提高供电电压 

阀不能切换，3 口&5
口有气，先导排气口

大漏 

先导动铁芯密封件损坏 报废或返修 

先导阀内有污垢 报废或返修 
电缆过长、电磁线圈两

端电压不足 
提高供电电压 
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